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Spectralink 7722 und 7742 
Die ultimative Drahtloslösung für Gesundheitspersonal

Die drahtlosen DECT-Handgeräte von Spectralink 7722 und 
7742 kombinieren die hohen Hygieneanforderungen mit 
erweiterter Reaktionszeit und persönlicher Sicherheit,  
weshalb sie sich insbesondere für Umgebungen eignen, in 
denen Mobilität und Kommunikation die wichtigsten Faktoren 
für die Lebensrettung sind. Mit den intuitiven, robusten und 
desinfektionsmittelbeständigen drahtlosen DECT-Mobilgeräten 
bleiben Mitarbeiter im Gesundheitswesen mobil und sind 
trotzdem in kritischen Situationen schnell verfügbar. Neben 
integrierten Anwendungen von Drittanbietern, wie Patientenruf 
oder Geräteüberwachungssystemen, gewährleisten 
Alarmsymbole und die integrierte Alarmtaste eine 
unverzügliche Reaktion in Notsituationen. 

Die speziell für Umgebungen im Gesundheitswesen 
entwickelten Alarmsymbole stellen sicher, dass Nachrichten 
und Alarme von den Mitarbeitern einfach, schnell und intuitiv 
verstanden werden. 

Diese Handgeräte erfüllen die hohen Hygienestandards von 
Gesundheitspersonal und werden mit marktführenden 
Anrufsteuerungs- und Unified-Communications(UC)-
Plattformen (IP-PBX) zertifiziert und getestet. 

Spectralink 7722-Handgerät  

Das Spectralink 7722-Handgerät ist 
desinfektionsmittelbeständig und verfügt über eine leicht zu 
reinigende Tastenauflage, um die Ausbreitung von Bakterien 
und Krankheiten zu minimieren. Das IP 64-konforme 
Mobilgerät ist staubdicht und gegen Spritzwasser geschützt, 
sodass Patienten auch in Nassräumen betreut werden können, 
ohne das Handgerät vorher ablegen zu müssen.

Spectralink 7742-Handgerät  

Das Spectralink 7742-Handgerät erweitert die Fähigkeiten des 
Spectralink 7722-Handgeräts. Die persönliche Sicherheit wird 
mit automatischen Alarmmeldern, wie Totmann und Rennen, 
sowie einem Notfallband zum Abziehen erhöht. Dank der 
erweiterten Sicherheitsfunktionen ist das Spectralink 
7742-Handgerät ideal für Mitarbeiter in psychiatrischen 
Einrichtungen, Notfallstationen und anderen Bereichen, in 
denen die persönliche Sicherheit des Personals gefährdet  
sein kann.

• Zertifiziert und getestet mit marktführenden 
Anrufsteuerungs- und UC-Plattformen (IP-PBX)

• Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und leicht  
zu reinigende Tastenauflage für geringeres Risiko  
einer Ausbreitung von Bakterien und Krankheiten

• Notfallband und Alarmtaste verbessern die Sicherheit 
von Personal in Umgebungen mit hohem Risiko

• Automatische Alarme (Totmann, keine Bewegung, 
Rennen) erhöhen die persönliche Sicherheit
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Über Spectralink
Spectralink liefert sichere, kostengünstige mobile Kommunikationslösungen, mit 

denen Unternehmen ihre Geschäftsabläufe optimieren, ihren Umsatz steigern 

und zu jeder Zeit einen hervorragenden Kundenservice bieten können. Seit 1990 

hat Spectralink weltweit Millionen Geräte im Einzelhandel, Gesundheitswesen, 

Gastgewerbe und der Industrie bereitgestellt, sodass die Mitarbeiter der jeweiligen 

Unternehmen von der branchenweit effizientesten Kommunikation profitieren können. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf spectralink.com oder wenden Sie sich 

telefonisch an +1 303 441 7500.

SPECTRALINK 7722, 7742
• TFT-Farbdisplay: 65.000 Farben, acht Zeilen für Text,  

128 x 160 Pixel 
• Datum und Uhrzeit*
• Vier-Wege-Navigationstaste
• Automatische Tastensperre
• Alarmtaste – bereit für die Alarmanwendung**
• Kurzwahl
• 12 verschiedene Klingeltöne und einstellbare Ruftonlautstärke
• Spezielle Klingeltöne für laute Umgebungen
• Einstellbare Alarmlautstärke  

(schwacher Akku/geringe Abdeckung/eingehende Nachricht)
• Alarm im Stumm-Modus (Blinken oder kurzes Klingeln)
• Kopfhöreranschluss 
• Klingelton für Headset
• Lautsprecher bei automatischer Anrufbeantwortung
• Lautsprecher/Freisprecheinrichtung
• Vibrationsalarm
• CLIP
• Telefonbuch mit bis zu 350 Einträgen
• Anrufliste mit eingehenden/verpassten/angenommenen Anrufen
• Speicherung der Anrufliste im Permanentspeicher  

(bis zu 40 Anrufe)
• Speicherung der Aufgabenliste im Permanentspeicher  

(bis zu 50 Aufgaben)

FUNKTIONEN

• Textnachrichten (180 Zeichen)
• Alarmsymbole und Nachrichtenfunktion**
• Desinfektionsmittelbeständig
• Tastenauflage für einfache Reinigung
• LED**
• Teilen von Handgeräten***
• Full-Slot-DECT-Funkübertragung
• Software Update Over The Air (SUOTA)
• 14 Menüsprachen (EN, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL,  

DK, NO, SV, FI, PT, RU)

SPECTRALINK 7742 – ZUSATZFUNKTIONEN
• Bluetooth-Kopfhörerverbindung
• Notfallband**
• Totmann-Erkennung**
• Erkennung für keine Bewegung**
• Erkennung für Rennen** 
• Automatischer Alarmruf***

* Systemabhängige Funktion.  
Für weitere Details siehe Referenzhandbuch  

(Feature Reference Guide) unter support.spectralink.com. 
** Anwendungsabhängige Funktion.

*** Lizenz erforderlich.

ZULASSUNGEN
• EMV: 

– EN 301 489-1 
– EN 301 489-6

• Funkübertragung: EN 301 406 
– EN 301 406 
– EN 300 328 (Bluetooth nur 7742)

• Sicherheit: EN 60950-1
Hinweis: Informationen zu Zulassungen und zur Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften finden Sie auf unserer Website.

GESPRÄCHS-/STANDBY-DAUER
• Spectralink 7720:  

–  Gesprächsdauer: bis zu 23 Stunden  
(27 Stunden im Economy-Modus)

– Standby-Dauer: bis zu 118 Stunden 
• Spectralink 7740:  

–  Gesprächsdauer: bis zu 22 Stunden  
(25 Stunden im Economy-Modus)

– Standby-Dauer: bis zu 90 Stunden 
–  Gesprächs-/Standby-Dauer mit aktiviertem Bluetooth:  

bis zu 11/50 Stunden

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
• Größe: 148 x 50,4 x 21,6 mm 
• Gewicht: 115 g inkl. Akku 

AKKU 
• Akku: Lithiumionen-Akku
• Leicht entnehmbarer Akku mit Möglichkeit zur Verwendung in 

Umgebungen mit Schichtbetrieb
• Akkulebensdauer unter geeigneten Lade- und 

Entladebedingungen: Zwei Jahre oder 500 Ladezyklen

TEMPERATUR
• Betriebstemperatur: –10 bis 55 ºC
• Ladetemperatur: 0 bis 40 ºC

IP-SCHUTZART
• Gemäß EN60529: 

– Schutzart IP 64 (staubdicht und spritzwassergeschützt)

PRÜFUNGEN
• Sturzprüfung: IEC 60068-2-32


